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1、特性

 内部集成高质量 IC，IC 控制电路与 LED 点光源共用电源；

 控制电路与 RGB 芯片集成在元器件中，构成一个完整的外控像素点；

 内置信号整形电路，任何像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线路波形畸变不会累

加；

 内置上电复位和掉电复位电路，上电不亮灯；

 亮度调节电路，256 级亮度可调；

 任意两点传输距离在不超过 5米时无需增加任何电路；

 数据发送速度可达 800Kbps，当刷新速率 30 帧/秒时，级联数不小于 1024 点；

 串行级联接口，能通过一根信号线完成数据的接收与解码。

2、应用

 全彩发光字串、全彩模组、广告灯条、LED 护栏管、幻彩软灯条等；

 LED 点光源，LED 像素屏，LED 异形屏，各种电子产品，电器设备跑马灯。

3、概述

SL-T4020RGBIC-L160 是一款集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。每个元件即

为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路，内置 RC 振荡电路

和恒流电流，有效保证了像素点光的颜色高度一致。

4、尺寸

备注：

（1）、所有尺寸都以毫米为单位；

（2）、除非另有说明，公差为±0.10mm；

（3）、规格如有更改，恕不另行通知。

1.90

4.00

3.00

④

③ ②

①

GND
DIN

DOUT VDD

0.65

0.55

0.35

0.55

0.60

0.55

0.75

①②③④

③ ②

GND DOUT VDD DIN

0.88

0.72

0.75 0.35 0.60 0.85

0.55 0.55 0.55 1.28

推荐焊盘尺寸

0.30

0.49



LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Part No. SL-T4020RGBIC-L160 Page 3 of 10
LG-QR-R009-01

5、引脚功能说明

序号 符号 管脚名称 功能

1 DIN 数据输入 控制数据信号输入

2 VDD 电源 供电管脚

3 DOUT 数据输出 控制数据信号输出

4 GND 地 信号接地和电源接地

6、最大额定值（TA=25℃ VSS=0V）

参数 符号 范围 单位

电源电压 VDD 3.5~5.5 V

逻辑输入电压 VI 0.5～5.5 V

工作温度 Topt -40～+85 ℃

储存温度 Tstg -40～+100 ℃

备注：产品在上述条件下长时间使用，可能会造成产品永久性损坏或者降低产品的可靠性。

7、电气参数（ 如无特殊说明，TA=-20～+70℃，VDD=4.5～5.5V，VSS=0V ）

参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件

芯片内部电源电压 VDD —— 5.2 —— V ——

R/G/B 端口耐压 VDS，MAX —— —— 26 V ——

DOUT 驱动能力
IDOH —— 49 —— mA

DOUT 接地，最大

驱动电流

IDOL —— -50 —— mA
DOUT 接正，最大

灌电流

信号输入翻转阀值
VIH 3.4 —— —— V

VDD=5V
VILV —— —— 1.6 V

PWM 频率 FPWM —— 1.2 —— KHZ ——

静态功耗 IDO —— 1 —— mA ——
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13、光学特性（Ta=25℃）
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14、标签说明

内部标签 客户标签

15、卷盘尺寸

备注：除上述公差外，公差为±0.2mm；单位为毫米。

16、卷带规格

RoHS

产品型号

数 量

等级

包装日期

客户料号

LIGHT Universal Label Customer Defined Label

LIGHT 深圳莱特光电股份有限公司

Light Electronics CO., LTD.

MODEL NAME:

QUANTITY:

BIN:

PACKING DATE:

REMARKS:

L
O
T
NO
.:

RoHS

产品型号

数 量

等级

包装日期

备注

LIGHT 深圳莱特光电股份有限公司

Light Electronics CO., LTD.

MODEL NAME:

QUANTITY:

BIN:

PACKING DATE:

CUSTOMER P/N:

L
O
T
NO
.:

Progressive direction

2.0±0.1 4.0±0.1 Φ1.55±0.1

5.50±0.1

12.0±0.2

0.4±0.1

1.75±0.1

4.0±0.1
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19、修补说明

LED 在回流焊焊接后不应该进行修补。当修复不可避免时，应使用双头烙铁(如下图)，但要事先确认维修是否

会损坏 LED 的特性。

19、使用注意事项

（1）、该产品选用防潮包装袋真空包装，其潮敏等级为 LEVEL4；

（2）、开封前的储存要求：温度＜30℃，湿度＜65%RH；

（3）、开封前检查包装是否泄漏和真空袋破损情况。如发现有问题，开封后应立即检查包装内

的湿度指示卡：

a.若湿度指示卡只在 10%处变色，可直接使用；

b.如果在 10%和 20%处均已变色，但在 30%及以上无变化，此种情况，需对 LED 元件按事项

(6)的条件进行低温除湿；

c.如果在 10%、20%、30%及以上变色，需退回供应商进行高温除湿；

（4）、包装袋打开后，手工焊接或回流工艺必须遵循以下要求：

a.72 小时内焊接完成；

b.工作环境要求：温度小于 30℃，湿度小于 60%RH；

（5）、如果工作条件在(4)a 要求之外，则必须按事项(6)对元件进行低温除湿；



LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Part No. SL-T4020RGBIC-L160 Page 10 of 10
LG-QR-R009-01

（6）、低温除湿：60±5℃，至少 24 小时；

（7)、真空包装有效期：180 天。从产品包装标签上注明的生产日期起超过 180 天，元件必须按

事项(6)的条件进行除湿。如果客户不能进行除湿，则需将元件退回供应商进行除湿。

（8）、防静电注意事项：ESD 会损坏 LED。使用接触 LED 时，建议佩戴防静电手环及防静电手

套，所有设备和机器均需正确接地。


